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 ИСТОЧНИК АУДИОСИГНАЛОВ MAS-2100  
 

 

 

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТЬ»   



 

 

1. Термины и определения 

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор 

ИА – источник аудиосигналов 
ИК – инфракрасный 

ЛК – левый канал 

ПК – правый канал 

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
СВ – средние волны 

УКВ – ультракороткие волны 

ЧМ – частотная модуляция 
RDS – стандарт передачи информационных сообщений по каналам ЧМ-радиовещания в 
диапазоне УКВ. 

2. Общие сведения 

Источник аудиосигналов MAS-2100 (далее по тексту – ИА) предназначен для работы в 
составе аппаратуры оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях и служит в качестве 
источника музыкальных и речевых программ. В торговых центрах, ресторанах и других 

общественных местах может использоваться для передачи рекламных объявлений и 

фоновой музыки. В состав ИА входят: проигрыватель компакт-дисков и USB-флеш-

накопителей, СВ и УКВ радиоприемник с цифровой настройкой. ИА имеет два 
независимых стереовыхода звукового сигнала от радиоприемника и проигрывателя, что 

позволяет передавать в разные зоны одновременно две программы, используя один ИА. 

При приобретении ИА требуйте проверки его комплектности и работоспособности. 
 

3. Комплект поставки 

Источник аудиосигналов MAS-2100    1 

Антенна СВ-диапазона      1 

Антенна УКВ-диапазона      1 

Кабель сигнальный       1 

Пульт дистанционного управления     1 

Гальванический элемент формата ААА    2 

Кронштейн         2 

Винт         6 

Инструкция по эксплуатации     1 

4. Технические характеристики 

Количество выходов       4 

Тип выхода        несимметричный,  

         симметричный 

Номинальное выходное напряжение, мВ    775  

Напряжение питающей сети переменного тока 50 Гц, В  (110/230) 10

15

+
− % 

Потребляемая мощность ИА не более, Вт    6 

Габаритные размеры ИА, мм     483х44х260 

Масса ИА не более, кг      3,1 

 

 



 

Проигрыватель компакт-дисков и USB-флеш-накопителей: 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц   20 – 20000 

Коэффициент гармоник, % не более   0,15 

Отношение сигнал/шум не менее, дБ   80 

Радиоприемник: 
Отношение сигнал/шум на выходе не менее, дБ  60  

Частоты СВ диапазона, кГц     522-1620 

Частоты УКВ диапазона, МГц    87-108 

Вход УКВ антенны       несимметричный, 75 Ом 
 

5. Указания мер безопасности 

К работе с ИА допускаются лица, ознакомившиеся с инструкцией по эксплуатации, а так 
же прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

В ИА имеются напряжения, опасные для жизни. Запрещается вставлять и вынимать вилку 
сетевого кабеля в сеть при включенном выключателе «СЕТЬ». 

Запрещается включать ИА со снятой крышкой. 

При ремонте ИА следует разрядить конденсаторы фильтра питания после снятия крышки. 

Подключение ИА производить только при выключенном питании СОУЭ. 

 

6. Описание источника аудиосигналов 

ИА представляет собой многофункциональное устройство, в состав которого входят 
проигрыватель компакт-дисков и USB-флеш-накопителей, радиоприемник СВ и УКВ 

диапазонов с цифровой настройкой. ИА смонтирован в металлическом корпусе 
унифицированного стоечного варианта (19") ГОСТ 28601.1-90 высотой 1U и состоит из 
корпуса, в котором расположены электронные блоки, крышки и передней панели с 
органами управления и индикации.  

На рисунке 6.1 представлена передняя панель ИА: 

Рисунок 6.1. Передняя панель ИА. 1– индикатор работы проигрывателя USB-флеш-накопителя, 2 

– гнездо USB-флеш-накопителя, 3 – щелевой загрузчик компакт-диска, 5–11, 24–30 – кнопки 

управления проигрывателем, 12 – индикатор работы проигрывателя USB-флеш-накопителя, 13 – 

гнездо USB-флеш-накопителя, 14–21, 34–41 – кнопки управления радиоприемником, 22 – 

переключатель режима питания, 23 – ЖКИ проигрывателя, 31 – кнопка включения/выключения 
подсветки ЖКИ, 32 – ИК приемник сигналов дистанционного управления, 33 – ЖКИ 

радиоприемника. 

 

Свечение индикатора 1/12 "USB" указывает на выбор USB-флеш-накопителя, 
установленного в гнездо 2/13 в качестве источника сигнала. 
Щелевой загрузчик 3 служит для загрузки-выгрузки компакт-диска. 
ИК-приемник 32 служит для приема сигналов от пульта дистанционного управления. 
Свечение индикатора  22 "ВКЛ." указывает, что ИА находится в дежурном режиме. 
ЖКИ проигрывателя 23 служит для отображения информации о наличии носителей, 

времени воспроизведения, номере и названии аудиофайла. 



ЖКИ радиоприемника 33 служит для отображения частоты радиопрограммы, текущей 

ячейки памяти, информации RDS. 

 

Задняя панель представлена на рисунке 6.2: 

 

 
Рисунок 6.2. Задняя панель ИА. 42 – гнездо УКВ-антенны, 43 – гнездо СВ-антенны, 44–46 – 

соединители выхода радиоприемника, 47 – соединитель антенны bluetooth, 48 – соединитель 
внешнего ИК-приемника, 49 – порт RS232, 50–52 – соединитель выхода проигрывателя, 53 – 

переключатель напряжения питающей сети, 54 – соединитель питания ~230В, 55 – держатель 
предохранителя, 56 – выключатель питания. 

На задней панели  расположены гнезда 43 (рис. 6.2) для подключения СВ-антенны и 42 

для подключения УКВ-антенны, соединители поканальных выходов радиоприемника 
линейного (46) и симметричного (44 и 45) типа, соединители поканальных выходов 
прроигрывателя линейного (52) и симметричного (50 и 51) типа, переключатель выбора 
напряжения питающей сети 53, силовой выключатель питания 56, соединитель сетевого 

питания  ~230 В 54, конструктивно соединенный с держателем предохранителя 55. 

Пульт дистанционного управления представлен на рисунке 6.3: 



 
Рисунок 6.3. Пульт дистанционного управления. 1 – кнопка управления питанием, 2 – кнопка 
выключения звука, 3, 5, 6, 9-12, – кнопки выбора источников сигнала, 14-17, 25 – кнопки 

управления радиоприемником,  18 – кнопка выбора режима работы кнопок 19-29 ПДУ 

(левая/правая половина ИА), 19, 20 – кнопки управления воспроизведением, 21, 22, 28 – кнопки 

выбора файла, 23 – кнопка подтверждения выбора, 24 – кнопка управления режимом повтора, 26 – 

кнопка выбора предустановки эквалайзера, 27 – кнопки управления громкостью, 29 – цифровая 
клавиатура, 30- кнопки управления подсветкой. 

Кнопки пульта практически идентичны аналогичным кнопкам на передней панели ИА. 

Описание кнопок управления приведено в таблице 6.1 

Таблица 6.1. Описание кнопок управления. 
Передняя панель 
рисунок 6.1 

ПДУ 

рисунок 6.3 

Описание 

24/34 "ГРОМК–" 27 Уменьшить громкость 
воспроизведения/радиоприемника 

4/14 "ГРОМК+" 27 Увеличить громкость 
воспроизведения/радиоприемника 

25 "�"  21 "�" Переход на предыдущий аудиофайл 

5 "�" 21 "�" Переход на следующий аудиофайл 

26 "–10"  Переход назад через 10 аудиофайлов 



6 "+10"  Переход вперед через 10 аудиофайлов 
27 "ПАПКА–" 28 Переход на предыдущую папку 
7 "ПАПКА+" 28 Переход на следующую папку 
28 "ПРОГР." 25 

“PROG” 

Cоздание списка воспроизведения в режиме 
паузы воспроизведения. Для создания списка 
необходимо нажать данную кнопку, затем 

кнопками "�" и "�" выбрать аудиофайл, 

подтвердить выбор нажатием описываемой 

кнопки. Повторить выбор файла для каждого 

элемента списка. По окончании создания 
списка включить воспроизведение 
соответствующей кнопкой. Для отмены 

режима создания списка воспроизведения 
необходимо дважды нажать кнопку 9 

10 "ИЗВЛЕЧЬ" 3 “EJECT” Извлечение компакт-диска 
11/21 "РЕЖИМ" 4 – 6 для левой 

половины, 

8 – 12 для правой 

половины 

Выбор носителя аудиофайлов/частотного 

диапазона радиоприемника 

22 "ВКЛ." 1 "STANDBY" Переключение ИА в дежурный режим и 

обратно в рабочий режим 

29/39 "ОТКЛ. ЗВ." 2 "MUTE" Отключение выходного сигнала на выходах 

ИА, на дисплее появляется надпись "MUTE" 

37 "МЕНЮ" 14 "MENU" Вход в режим настройки параметров работы 

ИА 

38 "ПУ" 17 "PRESET" Обзор 60 сохраненных радиостанций 

40 "ИНФ." 15 "INFO" Включение отображения текстовой 

информации на ЖКИ радиоприемника при 

наличии сигналов RDS. Подсветка кнопки на 
передней панели включается при приеме 
сигналов RDS. 

41 

"АВТОПОИСК" 

16 "SCAN" Автоматический поиск всех доступных 

радиостанций и сохранения их частот в 
памяти.  

15/35 

"ПРЕД."/"СЛЕД." 

 

21 

 

Переход на предыдщий или следующий файл 

в режиме воспроизведение или 

уменьшение/увеличение значения частоты 

настройки радиоканала в режиме приема. 
Удерживание кнопки нажатой в режиме 
приема автоматически находит 
предыдущю/следующую радиостанцию с 
уверенным приемом 

31 "ЭКРАН" 30 "DISPLAY" Включение/выключение подсветки ЖКИ 

30 "ПОВТОР” 24 "REPEAT" Включение/выключение повторения 
воспроизведения. 

8 

"ВОСПР./ПАУЗА" 

19 "��" Запуск, останов и возобновление 
воспроизведения файлов. 

9 "СТОП» 20 "STOP" Остановка воспроизведения файла 
16–20 "1", ..., "5"  29 

"0",..."9","+10","-10" 

Установка заранее сохраненной частоты 

радиопрограммы по ее номеру. Для 
сохранения частоты необходимо нажать и 

удерживать требуемую кнопку в течение 3 с. 



Для переключения на сохраненную частоту 
кратковременно нажать требуемую кнопку. 

 22 "�", "�" Ускоренный сдвиг позиции воспроизведения в 
текущем аудиофайле в  соответствующем 

направлении при нажатой кнопке. 
 

Внешний вид ИА может отличаться от ИА, представленного на рисунках 6.1, ..., 6.3. 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн ИА, не влияющих 

на качество ИА. 

7. Подготовка к работе 

Источник аудиосигналов следует располагать вдали от нагревательных приборов. После 
хранения источника аудиосигналов в холодном помещении или после транспортирования 
в холодное время года, необходимо во избежание выхода из строя, выдержать источник 
аудиосигналов при комнатной температуре не менее трех часов. Убедиться, что источник 
аудиосигналов не имеет явных механических повреждений.  

Подключить источник аудиосигналов в СОУЭ (к блоку управления сигналами) согласно 

проектной документации. Электропитание источника аудиосигналов не должно 

прерываться в дежурном режиме работы СОУЭ, а так же при кратковременном 

пропадании сетевого напряжения на входе стойки. Установить антенны источника 
аудиосигналов в зоне уверенного приема. 
Выполнить предварительную настройку радиоприемника согласно п. 6 данного 

руководства. 

8. Условия хранения и эксплуатации 

Источник аудиосигналов должен храниться в нормальных климатических условиях при 

температуре от +5 до +40 °С с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и 

атмосферным давлением 86 – 106 кПа без воздействия прямых солнечных лучей, пыли, 

конденсации влаги, агрессивных сред. 

Источник аудиосигналов должен эксплуатироваться в нормальных климатических 

условиях при температуре от 0 до +40 °С с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и 

атмосферным давлением 86 – 106 кПа без воздействия прямых солнечных лучей, пыли, 

конденсации влаги, агрессивных сред и попадания внутрь посторонних предметов. 



 

9. Гарантийные обязательства 

1. Срок Гарантии составляет 2 года. Срок Гарантии может определятся 2-мя способами 

(на выбор Покупателя): 
1.1. рассчитывается с момента производства оборудования, который определяется по 

серийному номеру из производственной базы данных; 

1.2. рассчитывается с даты оформления товарной накладной на оборудование, копию 

которой предоставляет Покупатель. 
2. Доставка оборудования для проведения диагностики и гарантийного обслуживания 

осуществляется Покупателем за свой счет. Срок бесплатного хранения 
оборудования, после проведения гарантийного обслуживания в сервисном центре 
предприятия-изготовителя составляет 1 календарный месяц. 

3. Остаток срока Гарантии автоматически увеличивается на срок от сдачи 

оборудования в сервисный центр до момента получения Покупателем уведомления о 

готовности оборудования к выдаче. 
4. Для предоставления Гарантии Покупатель обязан соблюдать правила и условия 

эксплуатации оборудования, указанные в Технической документации к 
оборудованию.  

5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, имеющее 
следующие признаки: 

- Следы задымлений и механических дефектов; 
- Следы воздействия жидкостей и химических веществ; 
- Следы самостоятельного ремонта и повреждений гарантийных пломб 

оборудования; 
- Нахождение внутри оборудования посторонних металлических предметов и 

следов коротких замыканий электрических цепей. 

6. Производитель оставляет за собой право выбора между бесплатным ремонтом или 

бесплатной заменой оборудования. 
7. Производитель гарантирует соответствие оборудования требованиям стандартов и 

ТУ, указанных в Технической документации. 

8. При невозможности проведения гарантийного ремонта оборудования, Покупатель 
имеет возможность за свой счет произвести ремонт или обслуживание оборудования 
в сервисном центре предприятия-изготовителя в течении всего срока службы 

оборудования, указанного в Технической документации к изделию. Срок годности 

изделия составляет не менее 10 лет 
Модель: 
Серийный номер: 

Партия: 
Дата изготовления: 
М.П. 

Изготовитель: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

140002,  Область Московская, город Люберцы, ул. Колхозная, дом 8А, эт/офис манс/21 

Тел. 8 (495) 769 12 07, 8 (495) 249 49 19 

Адрес изготовителя в интернете: http://www.emsok.com 

Адрес электронной почты: sales@emsok.com 

 

 


