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БЛОК КОНТРОЛЯ S0012Н 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 

1. Общие сведения 

Блок контроля S0012Н  (далее по тексту – блок контроля) служит для визуального и 

аудио контроля сигнала в линиях и предназначен для работы в составе аппаратуры 

оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях. При помощи светодиодных 

индикаторов блок контроля позволяет наблюдать за уровнем сигнала в 12 линиях 

оповещения, а при помощи встроенного громкоговорителя и переключателя линий 

прослушивать любую из них.  

При приобретении блока контроля требуйте проверки его комплектности и 

работоспособности.  

2. Комплект поставки 

Блок контроля 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

3. Технические характеристики 

Количество контролируемых линий 12 

Напряжение контролируемых линий, В 30 или 100 

Тип входа симметричный 

Входное сопротивление, кОм 10 

Напряжение питающей сети, В 220  22 

Род тока переменный 

Частота питающей сети, Гц 50 

Потребляемая мощность при полной нагрузке, Вт 15 

Габаритные размеры, мм 483х133х150 

Масса, кг не более 3,5 

4. Указания мер безопасности 

 К работе с блоком контроля допускаются лица, ознакомившиеся с инструкцией по 

эксплуатации блока контроля, а так же прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

 В блоке контроля имеются напряжения, опасные для жизни. 

 Запрещается вставлять и вынимать вилку сетевого кабеля в сеть при включенном 

выключателе «СЕТЬ». 

 На разъемах блока контроля может находиться опасное напряжение 100В. Все 

подключения и замену предохранителя производить только при выключенном питании 

системы. 

 Перед включением блока контроля в сеть необходимо заземлить клемму защитного 

заземления 8 (рис. 2) 



 Запрещается включать блок контроля со снятой крышкой. 

5. Описание блока контроля 

Блок контроля смонтирован в металлическом корпусе, предназначенном для крепления 

на стену ГОСТ 28601.1-90 высотой 3U. 

 

На передней панели (рис. 1) расположены органы управления и индикации: 

 
Рис. 1. Передняя панель блока контроля. 1 – встроенный громкоговоритель, 2 – переключатель 

линий, 3 – индикатор уровня сигнала, 4 – индикатор включения питания, 5 – регулятор 

громкости громкоговорителя, 6 – выключатель сетевого питания. 

 

На нижней панели (рис.2) блока контроля расположены соединители: 

 
Рис. 2. Задняя панель блока контроля. 7 – предохранитель питания, 8 – клемма защитного 

заземления, 9 – кабельный ввод, 10 – вход блока контроля. 

Выбор напряжения контролируемых линий устанавливается при помощи  перемычек 

на входной плате изготовителем в соответствии с техническим заданием заказчика, и 

делается отметка в настоящем руководстве.  

6. Подготовка блока контроля к работе 

Блок контроля следует располагать вдали от нагревательных приборов. После хранения 

блока контроля в холодном помещении или после транспортирования в холодное время 

года, необходимо во избежание выхода из строя, выдержать блок контроля при 

комнатной температуре не менее трех часов. Убедиться, что блок контроля не имеет 

явных механических повреждений.  

Подключить блок контроля  в систему оповещения согласно проектной документации:  

вход 10 (рис. 2) подключить к контролируемым линиям штатным кабелем при помощи 



распределительной коробки R2S. Подключить кабель питания к сети переменного тока 

220В 50Гц.  

7. Порядок работы 

Нажать выключатель 6 (рис. 1) засветится светодиодный индикатор 4 "ВКЛ". После 

подключения всех блоков системы оповещения СПО0230 включить питание системы. 

При помощи пульта оператора выбрать все линии и включить тестовое сообщение. При 

номинальном уровне сигнала в линиях светодиодный десяти сегментный индикатор 

должен показывать уровень сигнала около положения "0" выделенного жирной линией. 

Выбрать переключателем 2 "ЛИНИЯ" нужную линию для прослушивания. 

Регулятором 5 "ГРОМКОСТЬ" установить необходимый уровень громкости 

встроенного громкоговорителя. Искаженный звук или пониженный уровень сигнала 

свидетельствует о неисправности контролируемой линии или ошибке при монтаже.  

8. Условия хранения 

Блок контроля должен храниться в нормальных климатических условиях при 

температуре от +10 до +35 С с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и 

атмосферным давлением 86 – 106 кПа. 

9. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует работоспособность блока контроля при соблюдении 

владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного 

срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт, выполняемый 

изготовителем. В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на блок 

контроля, ремонт производится за счет владельца, если он эксплуатировал изделие не в 

соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Срок годности изделия 

составляет не менее 10 лет. 

 

Модель:      S0012H 

Изготовитель: ООО "ЭМСОК" 

Тел. (495) 769 12 07 

Тел./факс (495) 640 0554 

Адрес изготовителя в интернете: www.emsok.ru 

Адрес электронной почты: sales@emsok.ru 

http://www.emsok.ru/

