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БЛОК ПИТАНИЯ М0602 

 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 

1. Общие сведения 

Блок питания М0602 (далее по тексту – БП) предназначен для работы в составе 

аппаратуры оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях для питания аппаратуры 

с напряжением питания 220В 50Гц и 24В постоянного тока. БП оснащен 

необходимыми системами защиты (от короткого замыкания на выходе, от превышения 

или понижения напряжения питания, от перегрева). Для предотвращения срабатывания 

автомата защиты от перегрузки, возникающей при одновременном включении 

нескольких потребителей БП имеет систему  последовательного подключения питания 

сети  переменного тока, 220 В 50 Гц, к усилителям мощности и другой аппаратуре с 

аналогичным напряжением питания. БП снабжен устройством мгновенного 

перезапуска с последовательным включением выходных розеток при кратковременных 

сбоях в центральной сети. Блок снабжѐн дистанционным управлением включения сети 

при активизации блока управления «М 0600», что позволяет экономить потребляемую 

электроэнергию и продлевает ресурс работы всей системы.  

При приобретении блока питания требуйте проверки его комплектности и 

работоспособности.  

2. Комплект поставки 

Блок питания М0602 1 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 

3. Технические характеристики 

Количество выходных розеток 220В, 50Гц 7 

Количество выходов 24В постоянного тока 2 

Максимальный допустимый ток одной розетки 220В, А 3,5 

Ток срабатывания автомата защиты, А  25 

Максимальный суммарный ток нагрузки на выходах 24В, А 1,5 

Напряжение питающей сети, В 220  22 

Род тока переменный 

Частота питающей сети, Гц 50 

Потребляемая мощность, Вт 7 

Габаритные размеры, мм 483х88х310 

Масса, кг не более 4 

4. Указания мер безопасности 

 К работе с блоком питания М0602 допускаются лица, ознакомившиеся с 

инструкцией по эксплуатации БП, а так же прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 



 В БП имеются напряжения, опасные для жизни. 

 Запрещается вставлять и вынимать вилку сетевого кабеля в сеть при включенном 

автомате защиты «СЕТЬ». 

 Перед включением БП в сеть необходимо заземлить клемму защитного заземления 

4  (рис. 2) 

 Запрещается включать БП со снятой крышкой. 

 При ремонте БП следует разрядить конденсаторы фильтра питания после снятия 

крышки.  

5. Описание блока питания 

Блок питания смонтирован в металлическом корпусе унифицированного стоечного 

варианта (19") ГОСТ 28601.1-90 высотой 2U. 

На передней панели (рис. 1) БП расположены автомат защиты и индикатор включения: 

 
Рис. 1. Передняя панель БП. 1 – светодиодный индикатор состояния, 2 – принудительное 

включение розеток, 3 - автомат защиты. 

На задней панели (рис. 2) БП расположены соединители и розетки: 

 
Рис. 2. Задняя панель БП. 4 – клемма защитного заземления, 5 – ввод кабеля 220 вольт, 6 – 

переключатель общего провода, 7 – вход управления RS-485, 8 – выход 24 вольта включаемый 

дистанционно, 9 – выход 24 вольта не отключаемый, 10 – вход управления, 11 – семь розеток 

220 вольт с дистанционным включением 

Внутренний источник постоянного тока  обеспечивает стабилизированное напряжение 

24В для выходов 8 и 9 и имеет защиту от перегрузки по току и от превышения 

напряжения питания. Ток срабатывания защиты 1,5А. На клеммную колодку 8 выведен 

управляемый выход напряжения 24В постоянного тока. Включение этого выхода 

производится сигналом с входа управления 7 или 10 или выключателем на лицевой 

панели. На клеммную колодку 9 выведен неуправляемый выход напряжения 24В 

постоянного тока для питания блоков, которые должны быть под напряжением, как в 

рабочем режиме, так и в режиме ожидания системы. В режиме ожидания напряжение 

на розетках 11 (220В 50Гц) и управляемом выходе 8 (24В) отсутствует. Максимальный 

суммарный ток нагрузки выходов 8 и 8 не должен превышать 1,5А для исключения 

срабатывания внутренней защиты от перегрузки на выходах 24В. 



Заземление БП обеспечивается клеммой 8. 

6. Подготовка блока питания к работе 

БП следует располагать вдали от нагревательных приборов. После хранения БП в 

холодном помещении или после транспортирования в холодное время года, 

необходимо во избежание выхода из строя, выдержать БП при комнатной температуре 

не менее трех часов. Убедиться, что БП не имеет явных механических повреждений.  

Подключить БП в систему оповещения согласно проектной документации: на выходы 

БП 8,9 и 11 (рис. 2) подключить нагрузку общей мощностью,  не превышающей 

номинальной мощности нагрузки каждого канала. Входной кабель БП подключить к 

сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц с заземляющим проводом. 

При подключении нагрузки к выходам 8, 9 и сигнала управления к входу 10 соблюдать 

полярность, указанную на панели БП и в документации на подключаемые блоки. 

7. Порядок работы 

Установить переключатель автомата защиты  3 «СЕТЬ» (рис. 1) в положение ВКЛ, при 

появлении напряжения на выходе 9 начинает светиться светодиодный индикатор 1. 

При подаче сигнала на вход управления появляется напряжение на выходе 8 и 

последовательно включаются 7 розеток 220В 50Гц. Режимы управления задаются 

установкой перемычек на плате управления изготовителем в соответствии с 

техническим заданием заказчика, и делается отметка в настоящем руководстве: 

 1 – управление потенциалом управляющего сигнала, «управление уровнем» 

 2 – управление фронтом импульса управляющего сигнала, «управление          

импульсом» 

 3 – управление выключателем сети 

При пропадании напряжения питания сети на период более чем 1 мс происходит 

перезапуск схемы последовательного включения розеток. Этим предотвращается 

появление значительных бросков тока при помехах в сети. 

8. Условия хранения 

Блок питания должен храниться в нормальных климатических условиях при 

температуре от +10 до +35 С с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и 

атмосферным давлением 86 – 106 кПа. 

 



9. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует работоспособность блока питания при соблюдении 

владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного 

срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт, выполняемый 

изготовителем. В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на блок 

питания, ремонт производится за счет владельца, если он эксплуатировал изделие не в 

соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.  

 

Модель:   М0602 

Изготовитель: ООО "ЭМСОК" 

Тел. (495) 769 12 07 

Тел./факс (495) 640 0554 

Адрес изготовителя в интернете: www.emsok.ru 

Адрес электронной почты: sales@emsok.ru 
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