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УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ВМ 0200 (360Вт, 100В) 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 

1. Общие сведения 

Усилитель мощности ВМ0200 (далее по тексту – усилитель) предназначен для 

высококачественного усиления музыкальных или  речевых программ, как в качестве 

трансляционного усилителя, так и для работы в составе аппаратуры оповещения о 

пожаре и чрезвычайных ситуациях. Усилитель является усилителем мощности класса 

“D”, он  оснащен всеми необходимыми системами защиты (от перегрузки, короткого 

замыкания на выходе, от превышения или понижения напряжения питания, от 

перегрева). Для предотвращения срабатывания защиты от перегрузки при 

кратковременных всплесках входного сигнала усилитель оснащен лимитером. 

Использование в этом усилителе современных технологий позволило значительно 

снизить потребление от сети переменного тока: при максимальной нагрузке КПД 

усилителя составляет 82%. 

При приобретении усилителя требуйте проверки его комплектности и 

работоспособности.  

2. Комплект поставки 

Усилитель 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Сетевой кабель 1 

3. Технические характеристики 

Количество выходных каналов 1 

Максимальная выходная мощность, Вт 360 

Номинальное выходное напряжение, В 100 

Тип входа симметричный 

Номинальное входное напряжение, В  1,5 

Входное сопротивление, кОм 10 

Частотный диапазон, Гц 20 – 20000 

Коэффициент гармоник, % не более 0,5 

Отношение сигнал/шум, дБ  не менее 95 

Напряжение питающей сети, В 220  22 

Род тока переменный 

Частота питающей сети, Гц 50 

Потребляемая мощность при полной нагрузке, Вт 440 

Габаритные размеры, мм 483х44х310 

Масса, кг не более 4 



4. Указания мер безопасности 

 К работе с усилителем допускаются лица, ознакомившиеся с инструкцией по 

эксплуатации усилителя, а так же прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

 В усилителе имеются напряжения, опасные для жизни. 

 Запрещается вставлять и вынимать вилку сетевого кабеля в сеть при включенном 

выключателе «СЕТЬ» 

 Перед включением усилителя в сеть необходимо заземлить клемму защитного 

заземления 9 (рис. 2) 

 Запрещается включать усилитель со снятой крышкой. 

 При ремонте усилителя следует разрядить конденсаторы фильтра питания после 

снятия крышки.  

5. Описание усилителя 

Усилитель смонтирован в металлическом корпусе унифицированного стоечного 

варианта (19") ГОСТ 28601.1-90 высотой 1U. 

На передней панели (рис. 1) усилителя расположены органы управления и индикации: 

 
Рис. 1. Передняя панель усилителя. 1 – регулятор уровня выходного сигнала, 2 – индикатор 

уровня сигнала, 3 – индикатор срабатывания лимитера, 4 – индикатор включения питания, 5 – 

выключатель сетевого питания. 

На задней панели (рис. 2) усилителя расположены соединители и микропереключатели: 

 
Рис. 2. Задняя панель усилителя. 6 – соединитель сетевого питания, 7 – держатель 

предохранителя сетевого питания, 8 – клемма защитного заземления, 9 – клеммная колодка 

выхода усилителя, 10 – выход  усилителя, 11 – линейный выход  усилителя, 12 – 

микропереключатели, 13 – линейный вход усилителя. 

Выход 11 и вход 13 соединены параллельно и предназначены для параллельного 

подключения усилителей. Запрещается подавать сигналы от разных источников 

одновременно на соединители 11 и 13. 

На клеммную колодку 9 (ВЫХОД1) выведен выход усилителя (клеммы «100В» и 

«ОБЩ») и сигнал исправности (клеммы «УПР. РЕЗЕРВ»), соединитель 10 (ВЫХОД2) 

подключен параллельно к клеммной колодке 9. Назначение выводов соединителя 10 

представлено на рисунке 3.  

 

 



Рис. 3. Назначение выводов соединителя 10. 1 и 4 – общий, 2 – минус сигнала исправности 

усилителя, 3 и 6 – выход 100В, 5 – плюс сигнала исправности усилителя. 

 
Рис. 4. Назначение выводов соединителя 11,13. 1 – «+» сигнал, 2 – «-» сигнал, 3 

общий (экран). 

 

Заземление входа обеспечивается нижним положением левого выключателя 12, 

включение фильтра 60 Гц обеспечивается верхним положением правого выключателя 

12. 

6. Подготовка усилителя к работе 

Усилитель следует располагать вдали от нагревательных приборов. После хранения 

усилителя в холодном помещении или после транспортирования в холодное время 

года, необходимо во избежание выхода из строя, выдержать усилитель при комнатной 

температуре не менее трех часов. Убедиться, что усилитель не имеет явных 

механических повреждений.  

Необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям 

корпуса усилителя. При монтаже в стойке обеспечить между усилителями свободное 

пространство в 1U и принудительную вентиляцию стойки.  

Подключить усилитель в систему оповещения согласно проектной документации: на 

выход усилителя 9 или 10 (рис. 2) подключить нагрузку общей мощностью,  не 

превышающей номинальной выходной мощности усилителя (27,78 Ом при выходном 

напряжении 100В), вход усилителя подключить к источнику сигнала.  При наличии 

блока резервирования усилителей или коммутатора со встроенным блоком 

резервирования подключить клеммы 9 «+/- РЕЗЕРВ» на задней панели усилителя к 

соответствующим клеммам на блоке резервирования. Соблюдать полярность, 

указанную на панелях блоков. 

7. Порядок работы 

Поставить выключатель 5 «СЕТЬ» (рис. 1) в положение «I», светодиодный индикатор 4 

(ВКЛ) засветится зеленым цветом, установить регулятором 1 «УРОВЕНЬ» 

номинальный уровень выходного сигнала. Уровень громкости можно контролировать 

по светодиодному индикатору 2. Оптимальное значение сигнал/шум достигается при 

уровне сигнала около 0 дБ, допускается кратковременное превышение 0 дБ и редкое 

включение светодиода 3 «ЛИМ». В случае неисправности усилителя индикатор 4 не 

светится в режиме включено. 

Усилитель имеет встроенный лимитер для предотвращения перегрузки и срабатывания 

защиты от перегрузки по току при кратковременных всплесках уровня входного 

сигнала. Включение светодиодного индикатора 3 «ЛИМ» индицирует срабатывание 

лимитера. При работе усилителя допускается кратковременное его срабатывание. 

Продолжительное или постоянное свечение индикатора показывает значительное 

превышение уровня сигнала по отношению к номинальному, следует регулятором 1 

уменьшить уровень сигнала до кратковременного включения индикатора 3. 



8. Условия хранения 

Усилитель должен храниться в нормальных климатических условиях при температуре 

от +10 до +35С с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и атмосферным 

давлением 86 – 106 кПа. 



9. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует работоспособность усилителя при соблюдении владельцем 

правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного 

срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт, выполняемый 

изготовителем. В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на 

усилитель, ремонт производится за счет владельца, если он эксплуатировал изделие не 

в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.  

Срок годности изделия составляет не менее 10 лет. 
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